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CERTIFIKAT NARODNEHO ETALONU

¢. 027/02

Slovensky metrologicky dstav v sdlade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zdkona
¢. 142/2000 Z. z. o metrolégii a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len zédkon) na
zéklade postdenia ndvrhu ¢. zo dna na schvélenie narodného etalonu potvrdzuje,
Ze vietky podmienky ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlagky Uradu pre normalizéciu, metrologiu a
skuSobnictvo Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len “vyhlaska®) na schvélenie etalénu za ndrodny etal6n boli
splnené.
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Nazov etaléonu: ETALON SPEKTRALNEJ TRANSMITANCIE

Veli¢ina a hodnota (stupnica hodnot)
Jjednotky reprodukovanej etalonom:

spektralna transmitacia, T(A) (0,03125 - 1,00000)
absorbancia, A(A) (0,00000 - 1,50515)

Nazov a sidlo vlastnika etaléonu:

Slovensky metrologicky tstav
Bratislava, Karloveska 63

Osoba zodpovedna za etalon: Ing. Marta Obenrauchova

Datum schvalenia navrhu: 18.12.2001

Zakladné udaje o etalone a podmienkach pouZivania a uchovavania etaléonu podla § 1 ods. 2
vyhlas8ky st uvedené v sihrnnej sprave o etaléne (Obenrauchovd, M.:. Primdrny etalén
spektrdlnej transmitancie. Bratislava: SMU, 2000) a v pravidlach pouZivania a uchovévania
etalonu (Obenrauchovd, M.: Pravidld pouzivania a uchovdvania etalénu spektrdlnej
transmitancie. Bratislava: SMU, 2000).
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Osoba zodpovednd za etalon (vlastnik etalonu) ma povinnost ozndmit Slovenskému
metrologickému Gstavu vSetky Upravy, doplnenia a zmeny etaldénu, ktoré mdZu mat’ vplyv na
jeho technické charakteristiky, metrologické charakteristiky alebo mdzu ovplyvnit' ustanovené
podmienky uchovavania a pouzivania etalénu.

V Bratislave, 27.3.2002
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Nadviznost: na zdkladné jednotky SI

Zakladné metrologické charakteristiky etalénu:

a) stupnica vinovej dizky pre SSP 1 nm
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VInovi dizka | Systematické chyba Neistoty typu A a B, (nm) Casova stalost’ (nm) l‘
(nm) (nm) um=10) | ug(I1m) [ ug(6m) | ug(dr) | 1mesiac | 6 mesiacov 4 roky
253.651 - 0,057 0,0013 0,0031 0,0075 0,0075 - 0,002 - 0,012 - 0,012 !
| 296,728 - 0,056 0,00076 | 0,0037 0,0060 0,0060 - 0,004 - 0,009 - 0,009
313,155 - 0,045 0,0016 0,0037 0,0045 0,0045 - 0,004 - 0,006 - 0,006
} 365,016 - 0,040 0,0010 0,0034 0,0070 0,0070 - 0,003 - 0,011 - 0,011
| 404,657 - 0,062 0,0012 0,0034 0,0045 0,0045 - 0,003 - 0,006 - 0,006
‘ 435,834 - 0,043 0,0010 0,0037 0,0041 0,0041 - 0,004 - 0,005 - 0,005 ‘I
| 546,075 - 0,037 0,0011 0,0031 0,0037 0,0092 - 0,002 - 0,004 - 0,015 |
576,960 - 0,048 0,00076 | 0,0034 0,0034 0,0123 - 0,003 - 0,003 - 0,021
579,066 - 0,046 0,0014 0,0037 0,0037 0,0070 - 0,004 - 0,004 - 0,011 l

b) transmitancna stupnica pre SSP 1 nm
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4 A % T(M) Systematicka Neistoty typu A a B Casovi stélost’ ‘
‘ (nm) chyba uy (m=10) | ug(1m) | ug(6m) | ug (3r) | 1 mesiac | 6 mesiacov | 3 roky ’
| 100,000 0,000 - - - - 0,000 0,000 0,000 |
f 50,000 -0,014 0,00044 0,0022 0,0022 0,0022 + 0,001 + 0,001 + 0,001 N
‘ F 565,0 25,000 -0,014 0,00063 0,0015 0,0015 0,0015 + 0,001 + 0,001 + 0,001 l
12,500 -0,011 0,00057 0,0013 0,0013 0,0013 + 0,001 + 0,001 + 0,001
’ 6,2500 -0,0075 0,00041 0,0010 0,0010 0,0010 +0,0005| +0,0007 | +0,0007
‘ 3,1250 - 0,0047 0,00025 0,00060 | 0,00062 0,00062 | +0,0003| +0,0004 | +0,0004

c) absorbanénd stupnica pre SSP 1 nm

A A\) Systematick4 Neistoty typu A a B Casova stilost’
(nm) chyba uym=10) {ug(Am) | ug(6m) | ug (3r) | 1 mesiac | 6 mesiacov | 3 roky

\ 0,00000 0,00000 - - - - 0,00000 0,00000 0,00000
l 0,30103 +0,00012 0,0000038 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | - 0,00001 | -0,00001 |- 0,00001
\ 1 565,0 0,60206 + 0,00024 0,000011 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | - 0,00001 | -0,00001 |- 0,00001

] 0,90309 + 0,00038 0,000020 | 0,000044 | 0,000047 | 0,000047 | - 0,00003 | -0,00004 |- 0,00004

i 1,20412 + 0,00052 0,000028 | 0,000067 | 0,000071 | 0,000071 | - 0,00003 | -0,00005 |- 0,00005
H 1,50515 + 0,00065 0,000035 | 0,000082 | 0,000086 | 0,000086 | - 0,00004 | - 0,00006 |- 0,00006 ]

|

|
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|
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Poznamky:

1. udaje v tabulke b) su uvedené v % -dch spektrdlnej transmitancie (% T = 100T)

2. ddaje v tabulke b) a c) sa vztahujii na vinové dizky v rozsahu (200-800) nm, relativne k vinovej dizke 565 nm

3. vyslednd Standardnd neistota typu B (up), uvedend v tabulkdch a) az c), zahina (okrem iného) zlozku
Standardnej neistoty vplyvom casovej nestdlosti kalibrdcie prislusnej stupnice za sledované obdobie
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Vyznam pouZitych symbolov a skratiek:

‘ A vinovd dizka Ziarenia
i SSP spektrdlna Sirka pdsa Ziarenia |
1 Uy Standardnd neistota typu A }
] ug Standardnd neistota typu B
[ T(A) spektrdlna transmitancia
A(A) absorbancia
m(r) mesiac (rok)

Tento certifikdt moéze byt rozmnozZovany len cely a nezmeneny.
RozmnozZovat jeho casti mozno len s pisomnym siihlasom Slovenského metrologického ustavu.
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Zostava etalonu:
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1. zékladn4 zostava

e UV-VIS spektrometer Cary 4E od firmy Varian, v.¢. EL 96063243

e Standardna pravouhld spektrometrickd kyveta SRM 932 z nefluorescenéného
kremenného skla pre ultrafialovu a viditel'nu oblast’ spektra, s hriibkou absorbujuce;j
vrstvy (1,00000 + 0,00005) cm od firmy NIST, v.¢. 126

e sada termoblokovych drziakov pre opticky priepustné kvapalné latky od firmy Varian,
v.¢. EL 96062002-3

e sada drziakov pre opticky priepustné pevné latky od firmy Varian

e obehovy termostat DC3/B3 od firmy HAAKE, typ 003-0357, v.¢. 196012594/059

e pocita COMPAQ, v.¢. 264(223556-00252)
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2. pridavné zariadenia
e ortutova lampa od firmy Varian, v.¢. 0416
e dvojotvorova clona od firmy Varian
e opticky neutrdlny zoslabovac Ziarenia od firmy Varian, v.¢. EL 96053122
e teplotny snimag, od firmy Varian, typ Cary 09-1429, v.¢. EL 9909-3583
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PrehPad odovzdavania hodnoty (stupnice hodnot)
prislusnej jednotky na ostatné meradla:
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Metrologické charakteristiky siboru CRM na kalibrdiciu meradiel spektrdlnej transmitancie
(UV-VIS molekulovych absorpcnych spektrometrov)

<l Typ CRM Spektralny SSP Certifikovana Jednotka | Meraci | RozSirend neistota N
rozsah (nm) hodnota rozsah Uk=2) N

‘ (nm)
1‘ Ho20s (vinova dizka) 240-650 | 0,1-5,0 vinova dizka nm 240 - 650 0,031 - 0,051 N
i K2Cr207 (absorbancia) || 235 - 350 1,0-2,0 absorbancia 1 0,1-15 0,00016-0,0058 i
Co-Ni (absorbancia) 302 - 678 1,0=2,0 absorbancia 1 0,1-0,9 | 0,00036-0,0024 J
| Kl (rozptyl Ziarenia) 260 0,2 Specif. absorpé. koef. | dmd.gl.cm? | 0,261 0,016 1
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PrehPad kI'i€ovych porovnavacich merani: = CCPR-K6 (BIPM)

Miesto uchovavania a pouZivania etalonu: Laboratorium Centra chémie ¢. 319, objekt H

Slovensky metrologicky dstav
BRATISLAVA

......................................................................................................

Ing. Marta Obenrauchova Ing. Viliam Pitoprsty, CSc.
osoba zodpovedn4 za etalon riaditel’ Centra chémie
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Tento certifikdt méze byt rozmnozovany len cely a nezmeneny.
Rozmnozovat jeho casti mozno len s pisomnym siihlasom Slovenského metrologického tistavu.
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