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Certifikat narodného etalonu
¢. 001/11

Previerka 1/2011

Slovensky metrologicky ustav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zdkona
¢. 142/2000 Z. z. o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov na zaklade vysledkov previerky narodného etalénu elektrického odporu,
schvalenych 14. 6. 2011, potvrdzuje, Ze vSetky podmienky na schvalenie etalénu za narodny
etalon, ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo
Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni
neskorsich predpisov, boli splnené.

Néazov etalonu: Etalon elektrického odporu

Oznacenie etalonu: NE 001/97

Veli¢ina, jednotka a rozsah stupnice Elektricky odpor, jednotka 1 ohm (€2), stupnica
reprodukovanej etalonom: odporu pri jednosmernom elektrickom prade

v rozsahu hodndt od 0,1 mQ do 10 TQ, stupnica
odporu pri striedavom elektrickom prude pri
frekvenciach od 80 Hz do 1,6 kHz v rozsahu hodnot
od1Qdo10kQ

Nézov a sidlo vlastnika etalonu: Slovensky metrologicky tustav,
Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedna za etalon: Ing. Stefan Gasparik

Datum schvalenia etalénu: 30.12. 1997

Datum schvalenia previerky: 14.6.2011

Zékladné udaje o etalone a podmienkach pouzivania a uchovavania etalénu podla § 1 ods. 2
vyhlasky st uvedené v Suihrnnej sprdve k previerke ndrodného etalonu elektrického odporu
z decembra 2010.

Osoba zodpovednd za etalon ma povinnost’ oznamit’ Slovenskému metrologickému ustavu
vSetky upravy, doplnenia a zmeny etalénu, ktoré mdzu mat vplyv na jeho technické
charakteristiky, metrologické charakteristiky alebo mozu /0 nit’ ustanovené podmienky
uchovévania a pouZivania etalonu.

Certifikat ¢. 001/11, previerka 1/2011, nahradza v p
z 15.12.2004.

ozsahu certifikat ¢. 001/97

V Bratislave, 26. 8. 2011 doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
zastupujuci generalny riaditel’

Tento certifikat sa moze rozmnoZovat’ len cely a nezmeneny. RozmnoZovat’ jeho &asti sa mozu len s pisomnym suhlasom Strana 1 z2
Slovenského metrologického tstavu.
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Nadviiznost’:

NE elektrického odporu a stupnica elektrického odporu su prostrednictvom nadviazania na
etalony elektrického odporu BIPM nadviazané na kvantovej baze na zadkladné fyzikélne
konstanty 4 a e.

Zakladné metrologické charakteristiky narodného etalénu:

a) Jednotka Ohm — (Q) realizovana na hodnote 1 Q
Relativna kombinovana $tandardna neistota u. = 8,0x10

b) Stupnica elektrického odporu pri jednosmernom elektrickom prude:

V rozsahu hodn6t Relativna kombinovand $tandardnd neistota
0d 0,1 mQaz1Q 0d 2,5-10° do 4,0-107
od 1 Qaz10kQ 0d 1,0-10° do 4,0-107
od 10 kQ az 1 MQ 0d 2,5:10° do 1,0-10°°
od 1 MQ az 1 GQ 0d 4,0-10° do2,5:10°°
od 1 GQ az 10 TQ 0d 2,5:10% do 4,0-10°

¢) Stupnica elektrického odporu pri striedavom elektrickom prade:

V rozsahu hodnot Relativna kombinovana $tandardné neistota
od 1 Qaz10kQ 0d 0,5:10° do 0,5-10°

pri frekvencii: 80 Hz az 1,6 kHz

Miesto uchovavania a pouzivania etalonu:

Slovensky metrologicky ustav, Centrum elektriny, laboratoria H-149, H-153, H-255.

Zostava narodného etalénu:

Podrobny opis narodného etalonu elektrického odporu a s nim spojenych zariadeni vratane
jednoznacnej identifikacie je uvedeny v Suhrnnej sprdve k previerke ndrodného etalénu
elektrického odporu z decembra 2010.

PrehPad medzinarodnych porovnavacich merani:

Prehl'ad medzinirodnych porovnévacich merani je uvedeny v Suhrnnej sprdve k previerke
ndrodného etalonu elektrického odporu z decembra 2010 a aktualizuje sa na www.smu.sk.
Suvisiaca dokumentacia:

Suhrnnd sprava k previerke ndrodného etalonu elektrického odporu z decembra 2010,
schvéalena Vedeckou radou SMU 14. juna 2011.

osoba zodpoyg€dna za etalén



