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Previerka narodného etalénu - hodnotiaci list NE 011

Nérodny etalén: NARODNY ETALON JEDNOSMERNEHO NAPATIA NE-
11/04
V ROZSAHU 10 mV AZ 1000 V,

Hodnotil: Prof. Ing. lvan Kneppo, DrSc.

Vyhovuije (Gno/nie)

1 |Technicky stav etalénu
Zakladom etalénu je refazec Josephsonovych kontaktov ANO
s nomindinym elekirickym nap&tim 10 V; dalSimi
funk&nymi blokmi meracieho zariadenia je zdroj
budiaceho napdtia, Gunnova diéda, digitalny
frekventomer a osciloskop; referencny etalén so
Zenerovou diédou dopilia zostavu etalénu. Napdfova
stupnica je generovanad referencnym delicom Fluke 752A
a zdrojom referencného napdtia Dairon 4910.

Vsetky funk&né bloky etalénu st v dobrom technickom
stave, sU pravidelne udrZiavané a kalibrované.

2 |Podmienky uchovavania a pouiivania etalénu

Etalén je umiestneny v laboratériu za laboratémych ANO
podmienck a obsluhovany v stlade s relevantnymi
ndvodmi.
3 |Kvalifikacia persondlu uchovavajioceho etalén
Odborny persondl ma vysokid metrologickd kvalifikaciu ANO

a dlhoro&nt prax v metrolégii elekirického js napétia.
4 |Iabezpeé&enie prenosu reprodukovanych hodnét na
ostatné etalény

Sucasfou etalénu je elekirické zariadenie pre prenos ANO
jednotky jednosmerného napdtia a realizGciu stupnice js
napdtia v rozsahu 0,01 V aZ 1000 V. Toto zariadenie spifia
vietky poZiadavky uZivatelov danej meracej techniky.
Pocet riadkov v CMC tabulkach v databdze BIPM pre
rozsahy a neistoty js elekirického napatia pokrytej
ndrodnym etalénom je 18.

5 |Zachovanie metrologickych parameirov NE na
poZadovanej Grovni

Cast technického vybavenia etalénu je inovovana ANO
novymi meracimi pristrojmi; metrologické laboratérium sa
zUCasthuje medzindrodnych porovndavacich merani

s vynikajucimi vysledkami; pracovné etalény sU pravidelne
rekalibrované kalibratorom js napdatia Datron 4808 a
Cislicovym voltimeirom Solariron 7081, resp Cislicovym
multimetrom Fluke typ 8508A; tieto pristroje sliZia pre
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prenos stupnice jednosmerného napdtia pri poskytovani
metrologickych sluZieb.

6 |PreskUmanie dokumentécie k NE

PredloZzend dokumentdcia je velmi starostlivo spracovana ANO
a poskytuje UplnU informdaciu.

Celkové zhrnutie: ANO
Etalén svojou metrologickou kvalitou odpovedd sicasnej
svetovej Grovni etalénov js elekirického napdtia; spifia
najvyssie poZiadavky na metrologické sluzby;
medzindrodnymi porovndvacimi meraniami je
systematicky kontrolovand jeho metrologické kvalita.

Ndvrh odporG&ani na daliu Ennost: ANO
. © Doplnif laboratérium 244 z&ploznymi pristrojmi.
Skolif zélozny persondl.

Vysledné odpori&anie:
Odporiu&am predfzif platnost certifikatu ndrodného etalénu.
Bratislava, 23. 02. 2011
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Podpis hodnotitela
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