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Previerka narodného etalénu - sprava predsedu posudzovacej

komisie
Narodny etaldn: NARODNY ETALON ZIARIVEHO TOKU A INTENZITY OZAROVANIA — NE 005
Predseda komisie: Doc. Ing. Milan Tysler, CSc.

Vyhovuje (ano/nie)

1 |Technicky stav etalénu

Slovné hodnotenie:

Fyzikdlny princip etalénu je zaloZeny na Einsteinovom vztahu
o interakcii fotéon — elektron. Technicky je etalén realizovany vo ANO
forme tzv. trap detektorov so znamou celkovou Géinnostou
pokryvajucou spektralnu oblast 380 az 920 nm. Stupnice si rozSirené
do UV oblasti do 300 nm ado IC oblasti a7 do 2800 nm resp. do
12000 nm pomocou absolitneho radiometra s elektrickou
kalibraciou. Stupnica vinovych dlfok je realizovand sadou
spektralnych vybojok a interpolovand monochroméatormi DMT 300.

2 | Podmienky uchovavania a pouZivania etalénu

Slovné hodnotenie:

Etalénové zariadenie je prevadzkované v spoloénom laboratériu
s etalénom vysokych teplét NE 020/B. Toto rie$enie je optimalne ANO
z hladiska vyuZitia meracej techniky, ktord je Ciasto¢ne spolo¢né pre
oba etaldny.

3 | Kvalifikdcia persondlu uchovavajiiceho etalén

Slovné hodnotenie:

Garant etalénu je odborne velmi dobre kvalifikovany, vzhladom na
jeho vek vsak treba vdohladnom cCase uvaZovat s personalnou ANO
obmenou.

4 | Zabezpecenie prenosu reprodukovanych hodnét na ostatné
etalony

Slovné hodnotenie:

Pre prenos jednotiek na uZivatelské meradld su vytvorené zakladné
technické predpoklady. Uréitym nedostatkom vsak je, Ze merania ANO
vidy vyZaduju modifikdciu meracej zostavy avyuzitie Casti
z primarneho etalénu, ¢o narusuje prace zamerané na udrZiavanie
a rozvoj etalénu. Stcasné vybavenie neumoziiuje prenos na meradla
s velkymi vykonmi.

5 |Zachovanie metrologickych parametrov NE na poZadovanej tirovni
Slovné hodnotenie:
V priebehu poslednych 10 rokov sa laboratérium zicastnilo dvoch
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klu€ovych porovndvacich merani v rdmci CCPR. V oboch boli nm

dosiahnuté velmi dobré vysledky v spektralnej oblasti 400 nm aZ ANO
1600 (priemerna odchylka od referenénej hodnoty nepresiahla
0,2%).

Verifikacné testy sciefom preverenia stability responzivity
etaldnovych a referenénych radiometrov sa vykonavaju priebezne
a ich vysledky st zhrnuté vo vyro€nych spravach.

V spektrdinej oblasti 400 az 1600 nm podla vysledkov porovnavacich
merani  patri  laboratérium  k poprednym  radiometrickym
laboratériam a jeho vysledky su zrovnatelné s vysledkami laboratorii
v PTB, NPL, CSIRO, Nmi-VSL.

6 |Preskiimanie dokumentacie k NE

Slovné hodnotenie:
Dokumentacia ketaléonu je uchovavand v laboratériu vo forme ANO
elektronickych protokolov a kazZdoronych sprav ktoré obsahuju
vysledky prac vykonavanych v rdmci rozvoja a udrzby etalénu.

Celkové zhrnutie:

Etalon je funkény ajeho technicky stav zodpovedda dobe
nadobudnutia jeho klucovych casti, ktoré koncia pldnovanu
zivotnost. Rozvoj etaldonu v hodnotenom obdobi zodpovedd
pridelenym prostriedkom. Odovzdavanie veliCiny je vsulade ANO
s poZiadavkami aplikovanej metrolégie v SR.

Navrh odporiéani na dal$iu €innost:

1. Inovovat technickd zakladiiu etalénu, hlavne sddérazom na
opticky hardvér a prostriedky pre realizdciu radiometrickej ANO
stupnice intenzity oZarovania v ultrafialovej oblasti spektra.

2. Vyriedit otdzku zastupitelnosti osoby zodpovednej za etalén.

Vysledné odportcanie:

Odporucam predizenie platnosti certifikdtu narodného etalénu.

b,
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